
MOLDEX Serie 8000 Gasfilter 8100 A1
Im Shop ansehen

6,82 €
Preise inkl. MwSt.

Produktinformationen

Der MOLDEX Serie 8000 Gasfilter 8100 A1 schützt vor organischen Gasen und Dämpfen. Er wird mit einem Bajonettanschluss direkt am Maskenkörper
der Serie 8000 befestigt. Eine Manschettendichtung sorgt für eine sichere Verbindung und verhindert das Eindringen von Schadstoffen. Die einfache
Handhabung macht ihn besonders benutzerfreundlich und sorgt für eine schnelle Einsatzbereitschaft in verschiedenen Arbeitsbereichen.

Wichtige Eigenschaften auf einen Blick

Schutzklasse: A1 – geeignet für organische Gase und Dämpfe
Zertifizierung: (EU) 2016/425
Norm: EN 14387:2004+A1:2008
...

Details Material
Gasfilter mit Bajonettanschluss können direkt an Serie 8000
Maskenkörper montiert werden | Norm: EN 14387:2004+A1:2008 |
Zulassung: (EU) 2016/425 | Filteranschluss: Manschettendichtung |
Gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt &gt; 65 °C |
Einfache Montage | Haltbarkeit ab Produktionsdatum: 5 Jahre |
VE=10 Stk.
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