
atlas Sportline SL825 2.0 Blue S1P ESD
Im Shop ansehen

139,41
€
Preise inkl.
MwSt.

Produktinformationen

Der atlas Sportline SL825 2.0 Blue S1P ESD ist aus perforiertem Sportline-Obermaterial hergestellt und mit einer alu-tec® Aluminiumkappe
ausgestattet. Er bietet den Sicherheitsstandard nach EN ISO 20345 S1P SRC. Dazu gehören auch die XP® metallfreie Durchtritthemmung und die ESD-
Ausstattung. Das 3D-Dämpfungssystem und das MPU® ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten. Für ein optimales Fußklima sind das aktiv-X
Funktionsfutter und das clima-stream® Konzept verantwortlich. Der atlas Sportline SL825 2.0 Blue S1P ESD ist für die Einlagenversorgung geeignet. Er
ist...

Details Material
XP® metallfreie Durchtritthemmung  | alu-tec® Aluminiumkappe 
| 3D-Dämpfungssystem  | aktiv-X Funktionsfutter  | clima-stream®
Konzept  | ESD-Ausstattung  | auch in W12 (extrabreit) erhältlich  |
geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)  | MPU®
INNOFLEX System  | EN ISO 20345 S1P SRC

Sicherheitsstandard: EN ISO 20345 S1P SRC | Obermaterial:
Perforiertes Sportline-Obermaterial | Zehenkappe: alu-tec®
Aluminiumkappe | Durchtrittsicherheit: XP® metallfrei | ESD-
Ausstattung: Ja (DIN EN 61340-5-1) | Dämpfungssystem: 3D-
Dämpfungssystem | Abrollverhalten: MPU® INNOFLEX System |
Innenfutter: Aktiv-X Funktionsfutter | Fußklima: clima-stream®
Konzept | Geeignet für Einlagen: Ja (DGUV 112-191) | Verfügbare
Weiten: Auch in W12 (extrabreit)

Schutzklasse: S1P

Normen: EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe) | DIN EN 61340 (ESD-Ausführung) | DGUV-Regel 112-191 (orthopädischer Fußschutz)
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