
NORMEN FÜR KOPFSCHUTZ
EN 397 Industrieschutzhelme EN 812 Industrie-Anstoßkappen
EN 12492 Bergsteigerhelme EN 50365 Elektrisch isolierende Helme

NORMEN FÜR GEHÖRSCHUTZ
EN 352 - 1 Gehörschützer-Kapselgehörschützer EN 352 - 3  Gehörschützer-Kapselgehörschützer für Helme
EN 352 - 2 Gehörschützer-Gehörschutzstöpsel

Bestell Nr Katalogseite SNR-Wert Pegelbereich Bestell Nr Katalogseite SNR-Wert Pegelbereich
4010 474 26 dB H: 32 dB M: 23 dB L: 15 dB 41231 486 29 dB H: 33 dB M: 28 dB L: 25 dB
4012 474 26 dB H: 32 dB M: 25 dB L: 15 dB 4124 485 35 dB H: 40 dB M: 32 dB L: 23 dB
4050 474 25,9 dB H: 29,3 dB M: 23,8 dB L: 15,5 dB 4125 486 23 dB H: 27 dB M: 19 dB L: 17 dB
4101 484 23,9 dB H: 28,7 dB M: 20,9 dB L: 13 dB 41281 487 36 dB H: 34 dB M: 34 dB L: 31 dB
4110 484 29 dB H: 32 dB M: 27 dB L: 20 dB 41311 487 28 dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB
4121 485 31 dB H: 34 dB M: 29 dB L: 20 dB 41321 487 28 dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB
4122 485 27 dB H: 32 dB M: 25 dB L: 15 dB 4134 485 26 dB H: 32 dB M: 23 dB L: 15 dB
4123 485 27 dB H: 32 dB M: 25 dB L: 15 dB 4137 487 28 dB H: 30 dB M: 24 dB L: 22 dB
41230 486 30 dB H: 33 dB M: 28 dB L: 25 dB 4139 487 36 dB H: 34 dB M: 34 dB L: 31 dB
Die angegebenen Dämmwerte erklären sich wie folgt:

SNR-Wert (Single-Number Rating):
Der SNR-Wert ist der Wert, der vom bestehenden Lärmpegel abgezogen werden muss.
Liegt die Differenz unter dem vorab bestimmten Grenzwert, so ist der Gehörschutz ausreichend.

NORMEN FÜR AUGENSCHUTZ

EN 166 Persönlicher Augenschutz 
– allgemeine Anforderungen EN 175

Persönlicher Augenschutz
– Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und 

verwandten Verfahren

EN 170 Persönlicher Augenschutz 
– Ultraviolettschutzfilter EN ISO 12312 Persönlicher Augenschutz

– Sonnenbrillen für den allgemeinen Gebrauch

EN 172 Persönlicher Augenschutz
– Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch EN 1731 Persönlicher Augenschutz 

– Augen- und Gesichtsschutzgeräte aus Gewebe

NORMEN | PIKTOGRAMME

NORMEN 
EN 355

EN 353-2

EN 354
EN 360
EN 361

EN 813

FÜR FALLSCHUTZ
PSA gegen Absturz: Falldämpfer
PSA gegen Absturz: Teil 2: Mitlaufende Auffanggeräte 
einschließlich beweglicher Führung
PSA gegen Absturz: Verbindungsmittel
PSA gegen Absturz: Höhensicherungsgeräte

PSA gegen Absturz: Auffanggurte

PSA gegen Absturz: Sitzgurte

EN 362

EN 358

EN 795
EN 1496
EN 12275

EN 19427

PSA gegen Absturz: Verbindungselemente

PSA für Haltefunktionen und zur Verhinderung von Abstürzen: 
Haltesysteme
PSA-Anschlageinrichtungen
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; Rettungshubgeräte

Bergsteigerausrüstung -Karabiner
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz; zur Verwendung in 
Arbeitskörben auf fahrbaren Hubarbeitsbühnen
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