
– N-Lungenautomat
– Filter Rd40-Gewinde
– Gebläsefiltergerät

– AE-Lungenautomat
– Filter M45x3-Gewinde

ESA (dt. Einheitssteckanschluss)

    – ESA-Lungenautomat
    – Filter Rd40-Gewinde

+

+

+

+

+

+

Großflächige Sichtscheibe mit 180°-Weitwinkel
– großes Blickfeld mit breiter Rundum-Sicht
– keine Verzerrung dank der zweidimensionalen Sichtscheibengeometrie

Materialien:  
– Polycarbonat (PC) oder PC/CC 

(mit Anti-Beschlag-    Beschichtung innen und Anti-Kratz-Beschichtung außen)
– Triplexglas 

Maskentragetasche Protex

Maskenbrille Panorama Nova  

Maskendose Wikov V

Maskendosen Mabox I und

Mabox II (f lach)

MASKENBRILLE 

FPS 7000

Dräger Panorama Nova
RA-Anschluss

Dräger Panorama Nova
PE-Anschluss

Dräger Panorama Nova
P-Anschluss

Dräger Panorama Nova
PE-Anschluss mit Adapter

Dräger Panorama Nova
RP-Anschluss

Dräger Panorama Nova
ESA-Anschluss
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Doppelter Dichtrahmen
– 3-fache Dichtlinie

Kombinierbar mit Verschiedene Varianten erhältlich

LEGENDE

TRANSPORT UND 
AUFBEWAHRUNG
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Innenmaske (Universalgröße)
– gute Passform bei unterschiedlichen

Gesichtsformen und -größen 
    

Maskenkörper (Universalgröße)
Materialien:

– EPDM
– Silikon
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ZUBEHÖR
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ADAPTIONSSYSTEME

Überzeugend – seit Jahrzehnten:
Dräger Panorama Nova  

VORTEILE IM VISIER:

– der Masken-Klassiker: 
über 1.000.000 mal weltweit       verkauft 

– einfache und sichere Handhabung: 
hohe Trägerakzeptanz   

– robust gebaut: 
Maske hält selbst den höchsten Normanforderungen Stand 

– einfache Montage und Demotage der Einzelteile: 
für schnelle, leichte Wartung und Reparatur  

– Systemkompatibilität:  
Maske fügt sich nahtlos in Ihre übrige Dräger-Ausrüstung ein

– je nach Version ca. 550 bis 650 g schwer:  
reduziert die Belastung während des Einsatzes

– dermatologisch getestet:   
Maskenkörper aus hautfreundlichen Materialien

NORMALDRUCK
RA (Rundgewindeanschluss Rd40)

ÜBERDRUCK
PE (dt. Schraubanschluss M45x3)

MIT KREISLAUFGERÄT
RP mit Wischer 
(Dräger-Steckanschluss für Regenerationsgeräte)

    – PSS BG 4 plus

P (Dräger-Steckanschluss)

– A-Lungenautomat

5-PUNKT-BÄNDERUNG
– leicht und schnell an- und abzulegen
– extra breite Bandlappen: 
   Drückt nicht am Kopf

   Materialien:
   – EPDM
   – Silikon

MASKEN-HELM-KOMBINATION
– Maske schnell an- und ablegen – ohne Helmabsetzen
– selbstjustierend, da federbelastete Spannung: 
   stets gleichbleibender Anpressdruck – ohne Nachziehen
– sicherer Sitz in allen Situationen 

Einhakverbindung:
Supra
– Standard-Einhakverbindung
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TECHNISCHE DATEN  

Maskenkörper

EPDM                                                 •

Silikon                                                 •

Größe                                                  Universalgröße

Adaptionssystem

Bebänderung                                      EPDM

(5-Punkt-Anbindung)                           Silikon

  Masken-Helm-Kombination                  Supra

(2-Punkt-Anbindung)                           

Innenmaske

Größe                                                 Universalgröße

Sichtscheibe

Polycarbonat (PC)                               •

NFPA                                                  •

PC/CC                                               •

Triplex                                                 •

Anschlussstück

RA                                                      •

PE                                                       •

ESA                                                    •

P                                                        •

RP                                                     •

Gewicht

ca. 550 – 650 g (abhängig von Sichtscheibe)

Zulassung

EN 136 Kl. 3                                       •

EN 137 Typ 2                                      •

EN 145*                                             •

NIOSH*                                              •

NFPA*                                                •

MSHA*                                               •

vfdb 0802                                           •

DIN 58610                                          •

ATEX                                                  •

I M / II 1 GD IIC T6                             Triplex-Sichtscheibe

(Ta -30° C bis + 60° C)

I M / II 1 GD IIB T6                             unbeschichtete PC-Sichtscheibe

(Ta -30° C bis + 60° C)

* nur einzelne Versionen

SYSTE
MZUBEHÖR UND -LÖSUNGEN

Dräger MS-COM
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z. B. Integralhelm 
Dräger HPS 6200    

HELME

z. B. Dräger PSS 7000

PRESSLUFTATMER

DrägerMan 
PSS Merlin

z. B. Dräger CPS 7900

CHEMIKALIENSCHUTZANZÜGE

z. B. Dräger PAS AirPack 1

SCHLAUCHGERÄTE

z. B. Dräger Bodyguard 7000

VOLLELEKTRONISCHE 
SIGNAL- UND WARNEINHEIT

z. B. Brandübungscontainer 
Fire Dragon
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ÜBERWACHUNGSTAFEL
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TRAINING 

z. B. Waschmittel
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REINIGUNG UND
DESINFEKTION

z. B. Vollautomatisches
Prüfgerät Dräger
Quaestor 7000

PRÜFGERÄTE
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Dräger PSS BG 4 plus 

KREISLAUF-
ATEMSCHUTZGERÄT
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