521 Performance MALFINI’

Softshelljacke Damen

Softshell: 94 % Polyester, 6 % Elastan; atmungsaktives
Membrane; Micro fleece, 100 % Polyester, Anti-Pilling-
Bearbeitung

Wassersaule 14 000 mm, Atmungsfahigkeit 2 000 g/m2/24
Stunden

* 3-lagiges Softshell mit Membran

« leicht taillierter Schnitt

« durchgehender SpiralreiBverschluss mit Kinnschutz

« abnehmbare Kapuze

« Armelsaum mit Klettverschluss

« unterer Saum durch ein elastisches Band zusammenziehbar

« Taschen mit Reverse-SpiralreiBverschluss

« Brusttasche

« innere Brusttasche mit Reifverschluss und Zugang fiir
Umetikettierung

« geformte und mild verldngerte Riickenseite

* Kontrastdetails (auBer Farbe 01)

« Innenfleece mit Anti-Pilling-Bearbeitung

* Innerhalb einer Sendung kann es zu zwei Varianten
des Innenfutters (weif 00 oder schwarz 01) auf
Textilien der Farbe 00 erscheinen — dies ist kein
Grund zur Reklamation

« Wartungsinformationen fiir Softshell Material

Grammatur
300 g/m?

GroBe
XS - 2L

Etikette
gewebt

St. pro Beutel
15t

Minimale Abnahme
1St

Die Aufwertung
Bestickung, Transferdruck
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